
黄冈职业技术学院2021年湖北省高职单独招生考试
建筑钢结构工程技术专业职业技能测试考试大纲
    一、考试性质
2021年湖北省高职单独招生考试，是面向取得湖北省2021年普通高考报名资格且完成单独招生高考报名的中等职业教育毕业生的选拔性考试。建筑钢结构工程技术专业职业技能测试，具有科学的可行性和操作性。
    二、考试依据
1.依据《湖北省教育厅关于做好2021年高职单独考试招生工作的通知》（鄂教职成函【2021】1号）文件精神。
2. 依据人力资源和社会保障部《国家职业资格工作网》（http://www.osta.org.cn/）。职业（工种）名称：工程测量工程技术人员；职业编码：2-02-02-02。
3. 依据人力资源和社会保障部《国家职业资格工作网》（http://www.osta.org.cn/）。职业（工种）名称：建筑工程技术人员；职业编码：2-02-21-02。
4. 依据人力资源和社会保障部《国家职业资格工作网》（http://www.osta.org.cn/）。职业（工种）名称：焊工；职业编码：6-04-02-05。
三、考试方法
职业技能测试总分200 分，其中专业基础知识考试(笔试) 50分，专业技能测试（实操）150分,在实训场地进行，分为测量、制图、焊接3个不同技能测试项目，测试前考生随机抽选一项进行测试。
四、考试内容
充分考查考生的专业基础知识和技能操作能力。涉及内容如下：
建筑制图基础
1.1 建筑制图标准
（1）图纸幅面
（2）图线
（3）字体
（4）比例
（5）尺寸标注
1.2 制图工具和仪器的使用
建筑制图方法
2.1 投影知识
（1）投影法的基本知识
（2）三视图的形成与投影规律
（3）点、直线、平面、形体的投影
2.2 绘图的方法与步骤
金属焊接基本知识
3.1手工电弧焊工艺
（1）焊前准备
（2）焊接材料
（3）操作技术
（4）焊接参数
3.2 焊缝符号表示方法
（1）基本符号
（2）辅助符号
（3）补充符号
（4）指引线
（5）焊接尺寸
工程测量基本知识
4.1 水准测量
（1）水准测量的原理
（2）水准测量仪器和工具
（3）水准仪的使用
（4）水准测量的基本方法
（5）水准测量的误差分析
4.2角度测量
（1）角度测量的原理
（2）角度测量仪器和工具
（3）水平角观测
（4）垂直角观测
（5）角度测量的误差分析
安全施工基本知识
5.1 法律体系
（1）安全生产方针
（2）安全生产基本原则
（3）安全生产管理体制
5.2 企业安全生产管理
（1）安全管理层次
（2）安全生产责任制
（3）安全生产检查
五、试卷结构、答题要求及评分办法
1.试卷结构
职业技能测试分为专业基础知识考试和专业技能测试两部分。专业基础知识考试（笔试）部分包括单选题40道，判断题10道，共计50分，考试时间为60分钟。专业技能测试（实操）部分要求考生从指定的三道实操题中随机抽选一题在规定时间进行测试，每题150分。
2.答题要求及评分办法
专业基础知识考试，总分50分，要求每位考生在60分钟内完成笔试答题。
专业技能测试，总分150分，要求每位考生在三道实操题中随机抽选一题，在规定时间内完成技能操作，考评人员根据考生实际操作情况，依据评分细则进行现场打分。
六、考试样卷及参考答案（评分表）（详见附件1、附件2）
附件1:    
黄冈职业技术学院2021年高职单独招生
建筑钢结构工程技术专业基础知识考试样卷
本试卷共2大题，4页，总分50分，考试时间为60分钟
	题号
	一
	二
	总分

	满分
	40
	10
	50

	得分
	
	
	

	判分人
	
	
	


	阅卷人
	得分

	
	


一、单项选择题（每题1分，共40分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填在括弧内，错选或未选均不得分）
1．图纸中的汉字字体应为                                                   （   ）
A  仿宋体          B  宋体          C 黑体          D  庞中华体
2．只与水平面垂直的线是                                                   （   ）
A 一般线          B 正平线         C 铅垂线        D 侧垂线
3．施工图中，不属于常见比例的有                                           （   ）
A  1:100           B  1:200        C  1:33          D 1:30
4．世界上最高的钢结构房屋是                                               （   ）
A 迪拜塔           B 绿地大厦      C 金茂大厦      D 埃菲尔铁塔
5．不属于钢结构中常用的连接方式有                                         （   ）
A 绑扎连接         B 螺栓连接      C 铆钉连接      D 焊接连接
6．黄冈市团风县钢结构产业园被评为                                         （   ）
A 黄冈钢结构基地                   B 湖北钢结构基地     
C 华中钢结构基地                   D 中国钢结构基地
7．以下不属于钢结构房屋的优点的是                                         （   ）
A 抗震性能好       B 环保          C 密闭性好       D 造价低
8．在钢材价格低时买入钢材5千吨，钢材涨价后卖出，获利600余万元，该行为                                                          
A 违反国家相关法律                 B 是合法的     
C 是不道德的                       D 扰乱了市场秩序
9．在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是              （   ）
A 中毒             B 爆炸          C 缺氧           D 其他
10．高度超过30米的塔吊、井字架等，必须在最高点设置                      （   ）
A 照明灯           B 红色信号灯    C 黄色警示灯     D 探照灯
11．新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”教育，三级教育是指             （   ）
A 家长教育、学校教育、企业教育     B 公司教育、项目教育、班组教育       
C 小学教育、中学教育、大学教育     D 公司教育、社会教育、国家教育
12．焊缝连接的质量等级分为                                               （   ）
A 2级              B 3级           C 4级            D  5级
13．为防止发生触电事故，施工现场及加工车间所有的电气设备必须安装         （   ）
A 避雷针           B 开关          C 保险丝         D 漏电保护器
14．氧气、乙炔属危险品，在存放和使用时，要距离明火的最小尺寸是           （   ）
A 3m                B 5m            C 8m             D 10m
15．当市面上钢材价格上涨时，说明钢结构产业的市场需求                     （   ）
A 降低             B 增多           C不变           D 无法确定
16．下列设备中主要用于测量高程的是                                       （   ）
A 水准仪           B 经纬仪         C 全站仪         D GPS
17．下列计算机应用软件主要用于施工图绘制的是                             （   ）
A  PS              B CAD           C WORD          D EXCEL
18．雇佣工人时，以下最有效减小安全事故损失的方法是                       （   ）
A 故意隐瞒事故                       
B 为工人购买保险     
C 签订用工合同时注明安全责任由工人自负                   
D 以上都不正确
19．在钢结构市场营销过程中，行贿情节严重的，依法处                       （   ）
A 三年以下有期徒刑                   B 五年以下有期徒刑     
C 五至十年有期徒刑                   D 十年以上有期徒刑
20．目前中国钢结构房屋占所有房屋的比例约为                               （   ）
A 小于 5%         B 5-10%           C 10-15%          D 15-20%
21．A0号幅面的图纸其尺寸为(       )mm                                      

  A．1189×841   B．1000×800   C．841×594      D．594×420

22．直线AB的V面投影反映实长，该直线为                                 （   ）
A．水平线      B．正平线       C．侧平线         D．侧垂线
A．长度相等且对正
         B．宽度相等     

C．高度相等且平齐

     D．长、宽、高都相等 
24．已知点C坐标为C（10，5，25），则点C到H面的距离为                 （   ）
A．10mm         B．15mm          C、5mm           D、25mm

25．有一栋房屋在图上量得长度为50cm，用的是1：100比例，其实际长度是   （   ）
A．5m          B．50m        C．500m          D．5000m

26、焊接熔池的突出特点之一是温度分布                                   （   ）
A．均匀           B．不均匀           C．极不均匀         D．很均匀
27、焊接熔渣中的酸性氧化物主要有                                       （   ）
A．K2O、CaO      B．K2O、MnO        C．CaO、MnO      D．SiO2、TiO2、P2O5 

28、焊接过程中弧长缩短时，电弧电压将（    ）。                          （    ）     

A．升高             B．不变           C．降低          D．为零
29、(     )的焊缝,极易形成热裂纹。                                          

A．窄而浅        B．窄而深           C．宽而浅          D．宽而深
30、高差与水平距离之(     )为坡度。                                          

A．和


B．差


C．比

D．积

31、下列四种比例尺地形图，比例尺最大的是                               （    ）
A．1∶5000    
B．1∶2000     
C．1∶1000
   D．.1∶500

32、在高斯平面直角坐标系中，纵轴为                                     （    ）
A．
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B．
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轴，向东为正
C．
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轴，向北为正


D．
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轴，向北为正
33、水准测量中，设后尺A的读数a=2.713m，前尺B的读数为b=1.401m，已知A点高程为15.000m，则视线高程为（     ）m。                                                     

A．13.688

B．16.312

C．.16.401

D．.17.713
34、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有           （    ）
A．A点比B点低



B．.A点比B点高
C．A点与B点可能同高
    
D．.A、B点的高低取决于仪器高度
35、施工现场必须设立消防通道，通道宽度不小于                           （    ）
A．3米       B．3.5米       C．4米       D．4.5米
36、(   )用作指令标志。                                                     

A．红色      B．黄色        C．蓝色       D．绿色
37、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的                                                               （    ）
A．政府      B．军队       C．单位或者个人      D．医院
38、从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持（     ）的原则。          

A．先勘探，后设计，再施工      B．先计划，后设计，再预算 
C．先预算，后勘探，再设计      D．先设计，后勘探，再施工
39、一般路段的施工现场周围，必须设置高（   ）标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。
A．1.8 m      B．2.0 m       C．2.5 m       D．3.0 m
40、通道口应按规定搭设复合式（双层）防护棚，上下棚面距离（     ）两侧设防护栏杆，挂置密目网。                                                                      
A．0.2ｍ     B．0.3ｍ     C． 0.5ｍ    D．1.0ｍ
	阅卷人
	得分

	
	


二、判断题（每题1分，共10分，正确的在括弧内打“√”错误的在括弧内打“×”，判断错误或未判断均不得分）
1、球体在任何投影面上的投影一定是圆形的。                                【  】
2、钢结构施工图中的尺寸一般精确到厘米。                                  【  】
3、C型钢属于热轧型钢。                                                  【  】
4、经纬仪可以用于高程的测量。                                            【  】
5、雇佣特殊工种的工人时，首先应检查其是否具有操作证。                    【  】
6、可以允许持有驾照A照的工人操作挖掘机。                                【  】
7、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有32毫米才能使用。         【  】
8、A1图纸的尺寸是420mm×597mm。                                      【  】
9、在钢材表面喷涂防火涂料，可以提高钢结构的防火性能。                    【  】
10、当室内电线或电气设备着火时，应立即安排工人泼水灭火。                 【  】
建筑钢结构工程技术专业基础知识考试样题参考答案
单项选择题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	A
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	C
	B

	题号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	答案
	B
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	A

	题号
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	答案
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	B
	C

	题号
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	答案
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C


二、判断题
1. √         2. ×         3.×          4.×         5.√  

6. ×         7. √         8.×          9.√         10.×     

附件2       
黄冈职业技术学院2021年高职单独招生
建筑钢结构工程技术专业测量技能测试样卷
（考生用）
总分：150分   考试时间：*分钟
考生姓名：                 准考证号：               报考专业：
[image: image1.wmf]x

考题：在施工现场有A、B两控制桩，如下图所示，采用双仪高法测A、B两控制桩的高差。
考核要求：
（1）两次测得高差之差≤±5mm的精度要求；
（2）目标照准、影像清晰无视差。
计算：( 请考生填写 )
	位 置
	立 尺 点
	水准尺读数(m)
	高 差(m)
	平均高差(m)

	仪器在A、B两点中间
	A
	
	
	

	
	B
	
	
	

	
	变更仪器高后
	A
	
	
	

	
	
	B
	
	
	

	备 注
	


建筑钢结构工程技术专业测量技能评分表（考评人员用）
考生姓名：               准考证号：              报考专业：
	考核内容
	考核要求
	分值
	评分标准
	得分

	仪器安置过程
	水准仪安置正确
	15
	水准仪开启、安置在指定位置、架设高度适中正确各给10分
	

	整平过程
	任何方位，气泡永远居中
	15
	气泡完全在圆水准器中心圈以内给30分，气泡部分在圆水准器中心圈以内给15分
	

	瞄准过程
	眼睛上、下微动，水准尺读数或十字丝不变即无视差
	10
	无视差给10分
	

	
	目标与十字丝完全吻合
	10
	1mm内给30分；1～2mm内给20分；偏离2mm外给10分。
	

	读数过程
	水准尺读数单位为：m；保留三位小数
	10
	单位正确给10分
	

	
	
	
	小数保留位数正确给10分
	

	
	填表并计算高差；两次测得高差之差≤±5mm
	40
	原始数据和中间数据每项给10分（共6项）
	

	
	
	
	高差之差≤±3mm给60分；高差之差在3～5mm给40分；高差之差＞±5mm给20分。
	

	记录过程
	测量时自行记录、自行计算正确、涂改方法正确。
	20
	记录正确的给10分
	

	
	
	
	计算正确的给10分
	

	
	
	
	涂改方法正确的给10分
	

	
	
	
	书写方法正确的给10分
	

	熟练程度
	时间标准：以考试结束时间90分钟为准，时间得分以基准分与提前得分之和（仪器采用DS3自动安平水准仪）
	15
	操作提前5分钟、10分钟、15分钟分别给10分、20分、30分。
	

	测量收尾工作
	场地清理
	15
	水准仪、三脚架、水准尺归位及场地清洁正确给5分
	

	总分
	150
	
	

	考评人员签字
	                          2、


考评日期：
黄冈职业技术学院2021年高职单独招生
建筑钢结构工程技术专业制图技能测试样卷
（考生用）
总分：150分   考试时间：*分钟
考生姓名：                 准考证号：               报考专业：
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建筑钢结构工程技术专业制图技能评分表（考评人员用）
考生姓名：                 准考证号：               报考专业：
	考核内容
	考核要求
	分值
	评分标准
	得分

	绘图过程
	1检查下发纸质图纸的完整性
	10
	有检查动作的给20分
	

	
	2正确架设图板、丁字尺
	10
	图板架设正确的给10分
	

	
	
	
	丁字尺架设正确的给10分
	

	
	3正确固定图纸
	10
	固定方式正确的得10分
	

	
	
	
	图纸位置合适的得10分
	

	
	4图线的绘制顺序正确合理
	20
	轴线、构件边线、标注等图素绘制顺序正确的每项给10分
	

	图纸质量
	1图纸完成情况
	40
	根据考生绘图文件对主要内容的完成百分比给分
	

	
	2线型使用正确
	10
	所有线型正确的给40分，有1处错误的给30分，有2处错误的给20分，有3处及以上错误的给10分
	

	
	3线宽使用正确
	10
	所有线宽正确的给40分，有1处错误的给30分，有2处错误的给20分，有3处及以上错误的给10分
	

	
	4图面干净整洁
	10
	图面干净无污渍及明显涂改痕迹的给20分，有1处的给15分，有2处的给10分，有3处及以上的给5分（面积每超过1平方厘米算1处）
	

	
	5图线绘制正确
	30
	图线位置完全正确的给50分，有1处错误的给45分， 2处错误的给40分， 3处错误的给35分， 4处错误的给30分， 5处错误的给25分， 6处错误的给20分， 7处错误的给15分， 8处及以上错误的给10分
	

	总分
	150
	
	

	考评人员
	                          2、

	考评日期
	


黄冈职业技术学院2021年高职单独招生
建筑钢结构工程技术专业焊接技能测试样卷
（考生用）
总分：150分   考试时间：*分钟
考生姓名：                 准考证号：               报考专业：
考题：如下图所示，有A、B两个母材，请用手工焊按照图示焊缝形式将两母材焊接成整体。
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考核要求：
（1）正确佩戴保护用具。 

（2）接通电源，连接接地线。
（3）按要求选择焊条，调节电流电压。
（4）按下图要求定位母材。
    （5）按照规范要求完成焊缝焊接。
（6）将仪器整理到规定位置。
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建筑钢结构工程技术专业焊接技能评分表（考评人员用）
学生姓名：                 准考证号：               报考专业：
	
	考核要求
	分值
	评分标准
	评分

	焊接操作过程
	1、接通电源，连接接地线，选择焊条
	15
	接通电源顺序正确给10分
	

	
	
	
	连接地线正确给10分
	

	
	
	
	选择焊条正确的给10分
	

	
	2、调节电流电压
	15
	能将电流电压调整到适合母材厚度的给40分，差距不超过10%给30分，差距为10%-20%给20分，超过20%给10分
	

	
	3、定位母材
	10
	有定位行为给20分，定位准确的给10分，定位脑考的给10分
	

	
	4、焊接过程正确、焊接操作熟练
	15
	能在考试时间内完成规定焊缝长度的给50分，没有完成所有焊缝的根据完成长度的百分比给分
	

	
	5、仪器整理
	20
	按顺序断电的给10分
	

	
	
	
	交还工具的给10分
	

	
	
	
	整理现场的给10分
	

	
	6、规范性考核
	20

	更换焊条的时间不超过5秒的给10分
	

	
	
	
	更换焊条时焊条露出长度不小于50mm的给10分
	

	
	7、安全意识考核
	10
	正确使用面具的给10分
	

	
	
	
	正确使用手套的给10分
	

	焊缝成果质量
	1、表面形状检查
	10
	焊缝连续的给20分，有1处及1处以上间断的给10分
	

	
	2、焊缝余高
	15
	焊缝余高符合题目要求给40分，不超过10%给30分，差距为10%-20%给20分，超过20%给10分
	

	
	3、咬边、焊瘤缺陷检查
	10
	无咬边、焊瘤缺陷的给30分，有1个缺陷的给20分，2个及以上缺陷的给10分
	

	
	4、裂纹缺陷检查
	10
	无表面裂纹给30分，有1条表面裂纹的给20分，有2条及以上裂纹的给10分
	

	总分
	150
	
	

	考评人员
	                                 2、

	考评日期
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